
8. СПОСІБ КУТОВИХ ЗАСІЧОК 
(Спосіб професора А.І. Дурнєва) 
СУТЬ ЗАДАЧІ: 

Цей спосіб застосовують для обґрунтування знімання відкритих площ полів 
сільськогосподарських угідь та заплав річок (рис. 11.16). 

 
Рис. 11.16 Схема мережі кутових засічок Дурнєва 

Вздовж теодолітного ходу А – В – С - ,…, - L по обидві сторони основного ходу 
закріплюють додаткові пункти M1 та N1, M2 та N2 і т.д. В ході вимірюють початкову 
сторону ܤܣ = ݀ଵ та для контролю – кінцеву сторону ܮܭ = ݀௡. На всіх пунктах ходу 
вимірюють кути між напрямками на основні і додаткові пункти. 

Через розв’язок трикутників AM1B та AN1B за теоремою синусів отримують 
довжини сторін BM1 BN1, а дал і із трикутників BM1C та BN1C двічі обчислюють 
довжину лінії ܥܤ = ݀ଶ. Аналогічно послідовно обчислюють довжини сторін ходу 
݀ଷ, ݀ସ, … , ݀௡. 

За значеннями виміряних кутів та обчислених довжин сторін виконують 
зрівноваження основного ходу як ходу між двома вихідними пунктами F та L з 
відомими координатами та двома вихідними сторонами з відомими дирекційними 
кутами ∝поч та ∝кін. Після зрівноваження обчислюють координати пунктів А – В – С - 
,…, - L основного ходу. 

Координати додаткових пунктів знаходять через розв’язок прямої геодезичної 
засічки за формулами котангенсів виміряних кутів (формули Юнга) або за 
формулами тангенсів чи котангенсів дирекційних кутів (формула Гаусса). 
 


